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1 要确保最好的性能，请仔细阅读此手册。请将它保
存在安全的地方以备将来参考。

2 请将本机安装在通风良好、凉爽并且干燥、干净的
地方 - 应远离直射阳光，热源，振动，灰尘，潮湿
和 / 或寒冷的地方。为了使通风良好，请在周围
至少留出以下间隙。
顶部：10 cm
背面：10 cm
侧面：10 cm

3 请将本机远离其它电子设备、马达或变压器以避免
嗡嗡声。

4 请勿使本机经受于从冷到热的突然温度改变，勿将
本机放置于高湿度的环境中 （例如有加湿器的房
间）以防止本机内部发生结露，否则可能导致触
电、火灾，损害本机，和 / 或人体伤害。

5 请避免在外部物体可能落入本机的地方或本机可能
遭遇液体滴落或飞溅的地方安装本机。在本机的顶
部，请勿放置：

–其它组件机，因为它们可能对本机表面造成损坏和
/ 或导致变色。

–燃烧物体 （例如蜡烛），因为它们可能导致火灾，
对本机造成损害和 / 或造成人体伤害。

–内部装有液体的容器，因为它们可能会摔落并且液
体可能引起用户触电损坏本机。

6 为了不阻断热量散发，请勿使用报纸、桌布、窗帘
等遮盖本机。如果本机内的温度升高，可能会引起
火灾，损坏本机和 / 或导致人体伤害。

7 在所有的连接完成之前请勿将本机插头插入墙上插
座。

8 请勿上下倒置操作本机。它可能过热，并极有可能
导致损坏。

9 请勿在开关、旋钮和 / 或导线上用力。

10 当将电源线从墙上插座断开时，请抓住插头；请勿
拖拉导线。

11 请勿使用化学溶剂清洁本机；这可能损坏机壳涂
层。请使用洁净的干布。

12 只能使用本机规定的电压。在本机上使用比规定值
高的电压是危险的并可能导致火灾，损坏本机和 / 
或造成人体伤害。Yamaha 将不对由于在本机上使
用非规定电压而造成的任何损害负责。

13 为了避免雷击造成损坏，在雷电期间，将电源导线
从墙壁上的电源插座拔下，也将天线从本机上拔
下。

14 请勿尝试修改或修理本机。当需要任何维修时请联
系专业 Yamaha 维修人员。不能以任何理由打开机
壳。

15 当准备长时间 （例如休假）不使用本机时，请将
交流电源线从墙上插座断开。

16 在做出机器故障的结论之前，请务必参考用户手册
“ 故障排除” 一节中通常操作错误的有关部分。

17 在搬动本机之前，请按  将系统设为关闭，并将
交流电源插头从墙上插座断开。

18 如果环境温度剧烈变化，就可能形成结露。从插座
上拔下电源插头，将本机搁置一旁。

19 长时间使用本机后，本机可能变热。关闭系统，然
后将本机搁置冷却。

20 将本机靠近交流电源插座安装以便交流电源的接
插。

21 电池不能置于高热环境，比如火或直射日光等。
当您废弃电池时，请遵守当地的法律。

–如果电池老化，遥控器的有效操作范围将显著缩
小。如果发生这样情况，请尽快更换新电池。

–请将电池放在儿童无法拿到的地方。如果儿童将电
池放入嘴里，则可能有危险。

–请勿混合使用新旧电池。

–请勿混合使用不同类型的电池 （如碱性电池和锌
锰电池）。请仔细查看电池包装，因为这些不同类
型的电池可能拥有相同的形状和颜色。

–老化的电池可能会泄漏液体。如果电池已泄漏，应
立即进行处理。避免接触泄漏的材料或粘到衣物上
等。全面清理电池盒，然后再安装新电池。

–如果计划在很长时间内不使用本机，请从本机取出
电池。否则电池将老化，从而可能因电池液体泄漏
而导致本机损坏。

–请勿将电池与普通家庭垃圾一起丢弃。请按当地的
法律法规正确处理电池。

注意：在操作本机之前请阅读此部分。

只要本机连接在墙壁的交流电源插座上，即使按下 
 按钮后本机自身被关闭，本机也没有从交流电源

断开。在此状态下，本机消耗很小一部分电力。

警告
要减少火灾或触电的危险，请勿将本机暴露于雨中或
湿气中。

注意
如果电池更换不当可能会有爆炸的危险。只能更换相
同或相当类型的电池。
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激光安全
本机使用激光。因为可能会伤害眼睛，仅可由具有资格的维

修人员拆卸罩盖或试图对本装置进行维修服务。

危险
打开本机时，机器会放出可见激光射线。为了避免光束直接照

射到眼睛上，本机插入墙壁插座时，请勿通过光碟插槽和其他

开口向本机内看。

■ 使用遥控器
• 必须清除遥控器和本机之间范围的大型障碍物。

• 请勿水或其它液体洒在遥控器上。

• 请勿跌落遥控器。

• 请勿使遥控器处于或储存于下列情况中：

- 高湿度的地方，例如浴室附近

- 高温度的地方，例如加热器或炉子附近

- 超低温的地方

- 肮脏的地方

• 不要将遥控器传感器暴露在强烈阳光，反向器类型的荧光

灯；否则，遥控器也许不能正常工作。 如果需要，请将本

机远离直射光线。

注意
使用此处指定外的控制或调节以及进行指定外的操作
都有可能引起有害的辐射暴露。

激光
类型 半导体激光 GaAs/GaAlAs

波长 790 nm

输出功率 7 mW

本产品中的激光元件可发出超出 1 类标准范围的辐射。
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